
Zustand LED-Anzeige Signalton Bedeutung

Breitschaft Alle aus Kein Ton Gerät betriebsbereit

Test Grün blinkt alle 0,5 s Lauter Signalton Funktionstest aktiv

Rauch erkannt Rot blinkt schnell Alarmton Brandrauch erkannt - Gebäude verlassen!

Hindernis erkannt Gelb blinkt 5x alle 48 s Kein Ton Raucheintritt blockiert - Reinigung nötig

Batterie schwach Gelb blinkt 1x alle 48 s Ein Ton alle 48 s Batterie am Lebensende - Gerät tauschen

Sensorfehler Gelb blinkt 2x alle 48 s Zwei Töne alle 48 s Batterie am Lebensende - Gerät tauschen

Der Rauchwarnmelder Ei6500-OMS schützt zuverlässig vor Brandgefahren in der
Wohnung. Er arbeitet mit einem optischen Infrarotsensor und verfügt über eine fest
installierte 10-Jahres-Batterie. Das Gerät überprüft regelmäßig automatisch seine
Funktionsfähigkeit und führt einmal pro Monat einen Selbsttest durch. Die LED-Anzeige
informiert über den aktuellen Betriebszustand.
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Wichtiger Hinweis

Der Rauchwarnmelder darf nicht überstrichen, abgeklebt oder abgedeckt werden. Er muss
frei zugänglich bleiben und regelmäßig von Staub und Spinnweben gereinigt werden, um
Fehlalarme zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass durch Verschmutzung der
Rauchwarnmelder zusätzliche Kosten entstehen können.

Verhalten bei Fehlalarm

1. Prüfen Sie, ob Rauch oder Dampf in der Nähe des Melders ist.

2. Lüften Sie den Raum und fächern Sie Luft zum Melder.

3. Drücken Sie den großen Test- oder Stummschaltknopf kurz. Der Alarm verstummt für 

4. Sollte der Melder wiederholt ohne ersichtlichen Grund auslösen, informieren Sie bitte 
ca. 10 Minuten.

die WGL Service GmbH per App oder telefonisch unter 0214/384-43. 
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